LA FORMA MAS EFICIENTE
PARA ILUMINAR
SU NEGOCIO

Con la opcion SMARTLED
RENDIMIENTO 100%
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LA EMPRESA:

Desde 1997, la dedicacion de Solatube Levante, siempre ha sido la creacion de bienestar y
ahorro energético en industria, lugares de trabajo y viviendas.

Solatube Levante es una empresa especializada en la iluminacion natural de recintos donde
la luz no llega suficientemente a través de las ventanas.

Para el apoyo eléctrico de la iluminacion natural disponemos de soluciones LED de alta cali-
dad para reducir el consumo y el coste del mantenimiento.

Disponemos de técnicos e instaladores especializados para realizar los correspondientes
estudios econdmicos y de viabilidad.

El aprovechamiento de la luz natural, sin sus inconvenientes como la transferencia térmica, rui-
dos y deslumbramientos, consigue ahorros importantes en consumo y mantenimiento de las
instalaciones luminicas, aparte de los beneficios necesarios para los seres vivos, todavia infra-
valorados.

Ademas de ser gratuito, respeta el medio ambiente por la ausencia de emisiones.



HECHOS a favor de la iluminacion natural:

Aprovechando la luz natural podemos ahorrar hasta 2.800 horas al ano en electricidad.
Una empresa funcionando 5 dias a la semana ahorra en electricidad 2.000 horas.

El IDAE considera que los ahorros indirectos, mediante una buena iluminacion natural
conducen a un entorno mas satisfactorio y de mayor calidad. Son incluso mas impor-
tantes que los ahorros de energia directos. Estos ahorros proceden de los efectos positi-
vos de la luz natural sobre la salud y bienestar del ser humano.

La luz natural es fundamental para controlar el reloj bioldgico y los ritmos fisiologicos y
psicologicos durante el dia y las estaciones. La luz natural induce a efectos estimulantes

directos e influye sobre el estado de animo y por lo tanto; LA PRODUCTIVIDAD

Por los motivos antedichos, la norma Europea EN 12464-1 y la Directiva 89/654/CEE, nos
obligan a la introduccién de la luz natural en los puestos de trabajo




SE DEBE UTILIZAR LA LUZ NATURAL POR:

. Ahorro energético
. Ahorro en mantenimiento

. Mejorar la productividad del personal
. Aumento de ventas en el comercio

. Mejor concentracion en los estudios

. Reduccién del absentismo laboral

. Reduccién de los impactos H
medioambientales




EJEMPLOS de los beneficios indirectos

. El departamento de Energia de EEUU, ha publicado que personas trabajando cerca de
fuentes de luz natural, tienen un 20% menos de absentismo laboral comparando con
personas trabajando sin luz natural (conclusién: dar luz natural a la gente mejora su salud)

. Aparte de un ahorro del 80% en consumo de luz eléctrica, el taller de chapa y pintura, de
Nissan, en Gandia, ha mejorado en un 20% la deteccion de irregularidades en las carro-
cerias después de haber instalado luz natural.

. En el Oceanografico de Valencia han suministrado luz natural al pinguinario a través de
sistemas tubulares, para evitar condensaciones y crear el bienestar necesario para los
animales del clima antartico.

. El grupo Unide, en su centro logistico de Monforte del Cid, han conseguido un ahorro
anual en alumbrado de mas de 18.000,- €, que es el 65% del consumo sin tener luz diur-
na. Después inauguraron otro centro con nuestro sistema tubular en Gran Canaria.

. Pacific Gas & Electric Company (PG&E) Ha realizado un estudio de iluminacién natural en
una cadena de 108 tiendas, de los cuales 72 estan iluminadas por claraboyas y 36 sola-
mente con luz eléctrica. Aunque todas estas tiendas son exactamente iguales, las ilumi-
nadas con luz natural venden un 40% mas que las tiendas que no la tienen.

. Un estudio de Heschong Mahone Group for Pacific Gas & Electric Company realizado con
21,000 estudiantes en tres estados, concluye que estudiantes que se examinaron en loca-
les con mas luz natural terminaron los examenes de matematicas y de lectura un 26%
mas rapido que los estudiantes en locales con menos luz natural

. Solatube Levante tiene mas ejemplos a disposicién para cada sector




RECURSOS PARA LA INTRODUCCION CENITAL DE LA LUZ NATURAL:

. Paneles translucidos sin camara (no se deben aplicar)

- Transferencia térmica >5,5 W/m2.K
- Factor solar 85% (187 W/m?)

- Transferencia luminica > 4.500 < 6.500 L/m?

- Aislamiento de ruidos < 10 dB

. Paneles translucidos con camara o claraboyas bivalvas

- Transferencia térmica > 2,2 < 3,6 W/m2.K

- Factor solar 65% (143 W/m?)

- Transferencia luminica > 4.500 < 6.500 L/m?

- Aislamiento de ruidos > 10 < 30 dB
. SISTEMAS TUBULARES DE SOLATUBE

- Transferencia térmica 2,37 W/m2.K modelos TA y 1,02 W/m? modelos TR

- Factor solar 20% (44 W/m?)

- Transferencia luminica 36.400 L/m?

- Aislamiento de ruidos 49 dB

COMPARACION SISTEMAS TUBULARES - PANELES TRANSLUCIDOS

SOLATUBE DS 750
Modelo TA Techo Abierto

SOLATUBE M74DS-0
SkyVault techo abierto

PANEL TRANSLUCIDO
Policarbonato celular 40

SUPERFICIE
FLUJO LUMINICO MEDIO ANUAL
FACTOR SOLAR (220W/m?)

TRANSFERENCIA TERMICA

AISLAMIENTO ACUSTICO

0,22 m? (& 530 mm.)
8.000 LUMEN
23% (9,7W)

0,52 W.K

49 Db

0,44 m? (@ 740 mm.)
26.000 LUMEN
20% (19,3W)

1,38 W.K

49 Db

2,7 m?
8.000 LUMEN
65% (386W)

9,35 W.K.

25 Db




SISTEMA DE CAPTACION TUBULAR

@ SOLATUBE.

El Domo redirige y concentra la luz hacia el interior el tubo

La base impermeabiliza el paso de la cubierta

El tubo con mas de 99,7% de reflectividad
canaliza la luz

El difusor distribuye la luz uniformemente en
el recinto

Almacén Caramelos Cerdan - Torre Pacheco
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ALMACEN ILUMINADO ALMACEN ILUMINADO

CON HALOGENURO METALICO CON SOLATUBE

Mejor visibilidad por el color de la luz



SkyVault, la tecnologia mas avanzada

La nueva serie de 74 cm. nos ilumina espa-
cios de mayor altura, con menos unidades.

MAXIMA CAPTURA

Nuestro colector con tecnologia avanzada,
permite capturar los rayos de luz bajos de la
manana y tarde, e incrementar los rayos de
luz de poca intensidad de invierno, aumen-
tando su capacidad luminica.

TECNOLOGIA RAYBENDER

Una captura horizontal que nos permite una
redireccion con menor angulo amplificando
la luz cuando la luz exterior es escasa.

TECNOLOGIA LIGHT-TRACKER

El innovador reflector interior, hecho de ma-
terial Spectralight Infinity y un tubo capaz de
incrementar la luz obtenida, minimizando la
entrada de calor

AMPLIFICADOR

Esta disefiado para focalizar la luz cuando la
altura del techo es superior a 8 metros, au-
mentando la luz de angulos bajos por las
mafanas y tardes

SkyVault, Kit basico

para grandes alturas



SmartLed para Solatube 750DS

La lampara TechLED incorporada en el Solatube, reduce las luminarias en el techo y muchas veces permi-
te el mantenimiento desde la cubierta o el altillo, evitando trabajos peligrosos en altura encima de obstacu-

los.

Con la incorporacion de la Regulacion Automatica (DALIeco) en funcion de la entrada de la luz diurna, se
convierte el sistema de iluminacién en uno de los mas eficientes del mercado mundial y
mayor confort visual.




Certificados y homologaciones

Normas C €

(EAD) 220021-00-0402, julio 2015,
especifico para lucernarios tubulares)

Al agua

‘® SOLATUBE

ce <u> B

Normas EEUU

ICBOAC16 y ASTM E-331-93, con una diferencia de pre-
sion de 29,3kgim3 y un flujo de agua de 203,7Vh/m3

Segun el certificado del BBA, cumple con la norma britanica
BS 6399-2: 1997 y BS 6399- 3 1988. Segun el informe de las
pruebas CSTB n® BV 07-387 del 8 de junio -de 2007.

los valores de carga de nieve soportados estan :clasificados
como factor de seguridad 3 (48,9 kgim2)

A la nieve

Segun el certificado del BBA cumple con la norma britanica
BS 6399-2 : 1997. Supera las pruebas realizadas por .el
CSTB, informe n® BV 07-387 del 8 de junio de 2007.

Test conforme protocolo PA203 para ver la resistencia del
domo frente a los huracanesy ASTM E-330

Aislamiento acustico, cumple con los requisitos de las normas
EN ISO 140 5 1996 y UNI EN 12354 segun pruebas realiza-
das con el procedimiento de UNI EN I1SO 717-1.140-1: 2006

Al ruido

Oro—mcopZprp-Hmm

Modelo DS 160 = 68dB
Modelo DS 290 = 65dB
Modelo DS 330/750 = 49dB

Pruebas de 4000H. realizadas por el CSTB en octubre Y

DURABILIDAD
RA A noviembre de 2007 para cumplir con la NF SO 9227

2006 Intemational Building codes ® (IBC)
2006 International Residential codes ® (IRC)

Valor U de 2,2 W/m3K segun las pruebas realizadas por el
BBA, que cumplen los requisitos de los BS EN ISO 10211-1 :
1996 y BS EN ISO 10211-2: 2001

Medicion de transmision del espectro de radiacion ultravioleta
realizada por Shimadzu UV: 160 UV—uvisible grabacion con
espectrometro. Domo acrilico y difusor acrilico.

UV transmision

0,3% por debajo de 375 nm.
3% a 350 nm.

2,4% a 316 nm.

1,1% a 267 nm.

INDICE NATURAL
DE COLOR

Tomando como referencia y estandar color Visto por la luz natural: 99.8°'0.

RESISTENCIA AL
IMPACTO

Pruebas de resistencia del domo a los impactos. Informe del
CSTB n® BV07-734B del 23 de octubre 2007

Test conforme protocolo PA201 con una velocidad del misil
de 15,5 m/s.

Caracteristicas de los materiales frente al fuego:

Tubos de extension "Spectralight Infinity"® , categoria M 1
segun informe CSTB n® RA07-0482 del noviembre 2007.
Domo en acrilico categoria M4 segin informe CSTB n° RA08-
0096 de 11 de marzo 2008

Difusor categoria M3 y M4, segn informe CSTB n® RA08-
0097 del 11 de marzo 2008.

CARACTERISTICAS
FRENTE AL FUEGO

Clase B—una cerilla encendida en contacto con el
domo se apaga sin transferir el fuego al domo
segin ASTM E 108 y UL 790.

Punto de inflamacion superior a 350°C segln
ASTM D-1929-68 (1975)

a)

b)

C) Densidad de humo, o bien < 75 segin UBC syan-
dard 26-5 ASTM D-2843 70 o bien, <450 segin
UBC 8.1 ASTM standard E84-91 A.

d) Velocidad de quema <64 mm/minuto clasificacion

CC2 segun UBC standard 26-7 ASTM D-635-74.

Cumple los requisitos las Building Regulations 2000
(Gran Bretafia) certificado del BBA n® 08/4597 y
Avis Tecnique del CSTB 06/08-1768

~ APROBACIONES
DEL PRODUCTO

ICBO ES Report 5057 UL E170664, E169572 Ciudad de Los
Angeles (RR) 25251

Directiva 2001-95EC conforme TUV Rheinland con
certificacion n® 30782899.001

CERTIFICACIONES
DE CALIDAD Y
PRODUCTO
ECOLOGICO

Puntla en los apartados de la certificacion de edificacion
verde, LEED: por la luz Natural; por la optimizacion del Uso
Energético; por el Reciclado de materiales; por el Nivel de
Control de los sistemas instalados; y por Innovacion en el
disefio.

FM Standard 4431 - Certificacion para lucernarios tubulares
para la prevencion de bienes industriales y comerciales,
cumple con los requisitos contra el fuego, granizo, impactos y
viento.

PREVENSION DE
PERDIDAS DE
BIENES

FM Standard 4431 - Certificacion para lucernarios tubulares
para la prevencion de bienes industriales y comerciales,
cumple con los requisitos contra el fuego, granizo, impactos
y viento.

Reduccion emisiones agentes contaminantes

Modelo Solatube Produccion Emision de CO2 J| Emision de NOX J| Emision de SOX
de luz a la atmosfera a la atmosfera a la atmosfera

3.750 lumen 3,06 kg. 0,31kg
m 6.500 lumen 5,30 kg. 0,53 kg.
8.500 lumen 6,95 kg. 0,69 kg.
EEEEIGEY  12.000 lumen 9,81kg. 0,98 kg.

0,31kg 3 68 kg

www.solatubelevante.com




e NTIZAD O

Todo ¢! dia. Todo €l ano.

ENERGY STAR

-SOLATUBE.

Garantia de maximo rendimiento.
Todo el dia. Todo el ano.

I|\

Gracias por comprar un sistema de iluminacion natural Solatube, que incorpora tecnologia innovadora
para conseguir un mayor rendimiento. Como muestra de agradecimiento por adquirir un sistema de ilu-
minacion natural Solatube, Solatube Global Marketing, Inc. (SGM) garantiza que al utilizar Natural Effect
Lens* (Lente de Efecto Natural), los sistemas estandar de iluminacioén natural 160 DS y 290 DS propor-
cionan una media de luz diaria anual mayor (determinada por la metodologia que se especifica a conti-
nuacion) que la de otros dispositivos pasivos de iluminacion tubular que tienen la misma “relacion L/D”
(segun lo definido a continuacién) y que puedan encontrarse comerciaimente disponibles en el mercado
en el momento de su compra.Estamos completamente seguros de que no hay ningin otro producto que
tenga el rendimiento anual total de un producto Solatube, y le DEVOLVEMOS SU DINERO (precio de
compra) si lo encuentra.

Esta garantia cubre Gnicamente los productos adquiridos para uso personal en las zonas geograficas de
comercializacidonautorizadas por Solatube Global Marketing, Inc., y que se hayan montado e instalado
siguiendo las instrucciones del fabricante. Esta garantia no anula los derechos que la ley le otorgue. Si
desea obtener informacién sobre el procedimiento de calculo de la media de luz diaria anual o sobre las
zonas geograficas cubiertas por SGM, no dude en ponerse en contacto con Solatube Global Marketing,
Inc. escribiendo a la siguiente direccién: 3216 Grey Hawk Court, Carlsbad, California 82010 EE. UU. o
lamando al +1 (760) 597-1111. Dicha informacién estd disponible también en
www.solatube.com/es/homeowner_guarantee.htm

Esta oferta excluye los nuevos productos fabricados o distribuidos por Solatube Global Marketing, Inc.

Procedimiento de calculo de la media de luz diaria anual La media de luz diaria anual se calcula midien-
do la produccion de luz de un sistema cada hora durante las horas de luz del dia 21 de los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre. A continuacién se suman esas medidas y se dividen por el nimero
total de mediciones tomadas (es decir, por el nimero total de horas de luz de los cuatro dias). Para
poder comparar las medias de luz diaria anual, el cociente entre la Longitud del tubo por el que penetre
la luz solar y el Didametro de la abertura del tubo de los sistemas que se comparen debe ser el mismo. A
esto se le denomina relacion L/D. Las pruebas debera realizarlas un organismo de pruebas habilitado,
y deberan comenzar antes de que transcurran 90 dias desde la fecha de compra. Procedimiento para
hacer una reclamacion Si cree que ha encontrado un producto cuyo rendimiento, conforme a los criterios
definidos anteriormente, es superior al sistema estandar de iluminaciéon natural 160 DS o 290 DS, envie
una solicitud de reembolso por escrito junto con su recibo de compra, donde figure el producto Solatube
marcado con un circulo, y los resultados del organismo de pruebas habilitado a Solatube Global Marke-
ting, Inc., a la atencién de: Performance Guaranty, 3216 Grey Hawk Court,

Carlsbad, California 92010 EE. UU.

Solatube Global Marketing, Inc. se reserva el derecho a inspeccionar cualquier prueba o volver a reali-
zarla para comprobar
los resultados.

*La Lente Natural de Efectos no viene estandar en todos juegos

Solatube Levante, S.L. garantiza sus trabajos por tres afos y la
experiencia obtenida en 23 afos por la empresa
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